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 Código Descrição Espessura Cor Medidas (cm) Sacos/Rolo Rolos/Caixa  

 138746 Saco Sanitários/Escritório 11 µm Branco 45x50 50 40  

 138747 Saco Lixo Médio 25L 18 µm Azul esc. 52x60 30 24  

 138748 Saco Lixo Médio c/fecho 25L 18 µm Azul esc. 55x60 30 20  

 138749 Saco Lixo Grande c/fecho 50L 24 µm Azul esc. 65x80 30 12  

 138750 Saco Lixo Normal Prof. 110L 24 µm Azul esc. 80x105 20 12  

 138751 Saco Lixo Extra-Forte Prof. 130L 27 µm Azul esc. 90x105 20 12  

 138752 Saco Lixo Extra-Forte Prof. 130L 27 µm Azul 90x105 20 12  

 138753 Saco Lixo Extra-Forte Prof. 130L 27 µm Verde 90x105 20 12  

 138754 Saco Lixo Extra-Forte Prof. 130L 27 µm Amarelo 90x105 20 12  

 

Valor e respeito pelo meio 
ambiente 

A nova gama de sacos do lixo da Vileda 
Professional oferece um elevado nível de 

qualidade, comum a todos os produtos 

Vileda Professional, combinado com o 

respeito pelo meio ambiente. 
A última inovação em sacos de lixo 

numa gama que aposta na 

sustentabilidade, no respeito pela área 

envolvente e pelo meio ambiente. Com 
produtos testados e comprovados, de 

acordo com os mais elevados padrões 

de qualidade. 
Mantendo como sempre o compromisso 

de otimizar o trabalho diário e ajudar a 

fazer a diferença. 

A nova gama vO 

Produzida com vários tipos de PE, de 

alta densidade resistente ao corte e à 

perfuração e de baixa densidade 
resistente ao rasgão. Combinando 

material reciclado com PE de origem 

vegetal obtido a partir de Bioetanol, 

proveniente da cana-de-açúcar (33% no 
mínimo). 

A tecnologia recente de coextrusão (3 

camadas de extrusão) permite maior 

resistência e otimização do material em 
cada modelo de saco. 

Reduz para 50% a pegada de CO2 de 

toda a cadeia de fornecimento 
(certificado ISO14010 e ISO14044), 

graças à compensação feita durante o 

crescimento da cana.  

 

 

Qualidade Vileda 
Professional 

 Acabamento com soldadura lateral 
assegura o hermetismo e evita que o 

saco se rompa no fundo. 

 Proporções diferentes de PE de alta e 
baixa densidade, de acordo com a 

aplicação e tamanho. 

 Espessura otimizada de acordo com 

a utilização. 

 Controlo de qualidade, obedecendo 

aos mais elevados padrões e 

regulamentações vigentes. 

 Reforço dos atilhos de acordo com a 

norma EN13592. 
 100% Reciclável. 
 

Sacos de Lixo vO 
Nova gama que respeita o meio ambiente  


