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Pano QuickStar micro 

1. CÓDIGO INTERNACIONAL DE ARTIGO: 
Azul 100253; Vermelho 100254; Verde 100255; Amarelo 100256 

2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO: 
Pano Microfibras em Tela Não Tecida. 

3. COMPOSIÇÃO: 
70 % Ultra microfibras de Poliéster 
30 % Ultra Microfibras de Poliamida 

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA: 

 Valor Unidade 

Peso por área unidade 140 g/m
2
 

Espessura 0,7 mm 

Cap. Absorção em seco 440 g/pano 

5. CARACTERÍSTICAS E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 
• Microfibras dtex 0.1-0.3 e estrutura micro-porosa, proporcionam resultados excelentes, mesmo na limpeza de 
gorduras. 
• Não larga pêlo e tem uma elevada resistência ao rasgão, devido à construção “endless” das fibras (filamento 
sem fim). Em conformidade com as normas de salas assépticas classe A; em conformidade com standards de 
panos ASTM F51-68; ISO classe 5,6 e VDI 2083-4.  
• Grande resistência química em relação à maioria das categorias de desinfectantes.  
• Fabricado através de processos amigos do ambiente (tecnologia “hydro entanglement”).  
• Limpeza sem deixar marcas ou manchas.  
• O sistema de 4 cores permite uma simples diferenciação dos panos e a sua adaptação a um sistema de 
higiene. 

Recomendações de lavagem: 
Condições ideais: 60º C; evitar o uso de detergentes muito alcalinos e de branqueadores com cloro (lixívia). 
Máximo de temperatura recomendável: 95º C. 

Aplicação: 
• Para usar a seco ou a húmido, na limpeza de todo o tipo de superfícies.  
• Ideal para o método pré-preparado Swep (preparação manual ou à máquina).  
• Para evitar danos nas superfícies delicadas, recomenda-se que se removam resíduos de areia ou outra matéria 
mineral, antes de efectuar a limpeza com panos. 

6. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO 
Guardar em local apropriado e em ambiente frio e seco. Evitar a exposição directa ao sol. Este produto não está 
sujeito às regulamentações para transporte de substâncias perigosas ou de produtos químicos. Para eliminar, 
colocar no contentor de lixo apropriado ou incinerar. É favor respeitar as normas vigentes para tratamento de 
resíduos. 

7. CERTIFICADOS DE QUALIDADE / CUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAIS 

Este produto é fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade da FHP. 
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